






















Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Протечки в местах 
резьбовых соединений

Недостаточно затянуто 
резьбовое соединение

Затяните резьбовое 
соединение

Недостаточное 
количество льна или 
полимерной ленты в 

резьбовом соединении

Нанесите на резьбу 
чуть больше льна или 
полимерной ленты в 

резьбовом соединении

Протечка в месте 
соединения колбы и 

крышки

Уплотнительное кольцо 
(прокладка) пришло в 

негодность

Замените уплотнитель-
ное кольцо (прокладку)

Уплотнительное кольцо 
(прокладка) не ровно 

установлено в паз колбы

Смажьте уплотнительное 
кольцо (прокладку) 

силиконовой смазкой и 
установите ровно в паз 

колбы

Вода выходящая из 
системы совсем не 

очищается

При закручивании колбы 
к крышке, произошел 

перекос картриджа

Открутите колбу от 
крышки, установите 

картридж ровно и снова 
прикрутите колбу к 

крышке

Давление на выходе из 
системы слишком низкое

Установленный картридж  
забился грязью

Замените картридж
на новый

Системы очистки воды FS-2 WFU  и  FS-3 WFU 

Благодарим Вас за выбор USTMТМ
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